
クイック・スタート
ガイド

親愛なるミュージシャン

この度はAturia RackBrute 6Uをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。RackBruteは、Brute
シリーズと組み合わせてさらに発展的なシステム構築が可能なユーロラック・ケースです。

ご使用になる前に、このガイドに記載の手順に沿って製品登録をし、サポート情報などもチェックしてみてくだ
さい。

より充実した音楽ライフを − The Arturia Team

パッケージ内容

輸入販売元
株式会社コルグ　KORG Import Division

〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2

重要：www.arturia.com/rackbrute-start にアクセスして製品登録をしてください。また、マウン
ト方法の解説や、色々な活用法、簡単なマニュアルなども入手できます。

• RackBrute 6U本体＋電源モジュール • Link固定システム：ハンドル＋固定ネジ×4

• 15V-3000mAパワー・サプライ＋電源コード • ネジ、ワッシャー、ラバー・パッド

Serial Number :
Unlock Code :

Please register here : https://www.arturia.com/register
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クイック・スタート
ガイド

ラックの組み立てかた
1. 最初に組み立てに充分なク

リーンで平らな作業台などを
ご用意ください。まず、クロス

（Y字形）とハンドルバーを組
み立てます。左側のクロスと
ハンドルバーをグレーのネジ
×3本で止めます。この時は
緩めにしておいてください。

2. 右側のクロスとハンドルバーを残りのグレーのネジ×3本で止めます。ここまでのネジ（合計6本）をしっか
り締めます。

3. RackBrute本体を作業台に
寝かせた状態にして置き、固
定ネジ（赤）にワッシャー（3種
類）を通します。

4. ワッシャー（3種類）を通した
固定ネジにオレンジ色のリン
ク・ポートに差し込んで緩めに
締めます。

5. 3.〜 4.の作業を繰り返して、
反対側にも固定ネジを取り付
けます。

6. RackBruteを立てた状態にします。

7. RackBruteのアングルが最大になっていることを
確認し、固定ネジをしっかりと締めます。

アングルの中間位置では固定ネジは完全に締ま
りませんのでご注意ください。

RackBruteのアングルを変更する際は、必ず
固定ネジを緩めてから行ってください。
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重要：ラックの電源が入っている時は、モジュールと電源用リボン・ケーブル
との抜き差しは絶対にしないでください。


